Новые измерительные усилители

Многочисленное семейство измерительных (инструментальных, ИУ) усилителей Analog Devices пополнилось новыми моделями. В начале 2009 г. была выпущена пара усилителей AD8226 и AD8227, которые имеют отличные точностные показатели, сравнимые с параметрами ИУ типа AD620/AD8221, которые приняты как промышленный стандарт. Вместе с тем, они допускают работу с однополярным питанием и возможность усиливать сигналы с уровнем синфазной составляющей ниже нуля. Новые усилители характеризуются широким диапазоном напряжений питания, малым током потребления и низкой ценой. В настоящее время они являются самыми дешевыми ИУ с диапазоном входных сигналов ±10 В.

Между собой усилители отличаются тем, что у AD8226 диапазон возможных значений коэффициента усиления составляет (1 – 1000), а у AD8227 он составляет (5 – 1000). Незначительно отличаются также значения ряда других параметров и цена. Круг возможных применений ИУ охватывает область промышленной автоматизации, в частности – преобразователи сигналов мостовых датчиков, медицинские системы, все виды переносных прецизионных измерительных устройств с автономным питанием. Они могут служить заменой микросхем AD623.

Основные характеристики усилителей:

- способ установки усиления – внешним резистором;

- диапазон напряжений питания (2,2 В…36 В) или (±1,5 В… ±18 В);

- типовое значение тока потребления 350 мкА;

- диапазон входных сигналов от -0,1 В до напряжения на 0,6 В ниже уровня шины питания;

- максимальный размах выходных сигналов близок к разности напряжений питания (RRO);

- коэффициент подавления синфазного сигнала при коэффициенте усиления равном 5 на частоте 5 кГц не менее 80 дБ;

- напряжение смещения нуля для приборов группы В не более 100 мкВ;

- типовое значение входного тока 20 нА;

- плотность шумового напряжения 22 нВ/√Гц;

- полоса пропускания при К = 1 для AD8226 – 1,5 МГц, при К = 5 для AD8227 – 250 кГц;

- корпус 8-выводный SOIC и 8-выводный micro-SOIC.
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Функциональная схема усилителей

Ссылки:

http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/instrumentation-amplifiers/ad8226/products/product.html
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/instrumentation-amplifiers/ad8227/products/product.html
Измерительный усилитель AD8236, серийный выпуск которого начат весной 2009 г., предназначен для устройств с еще более жесткими требованиями к уровню энергопотребления. В настоящее время он является самым микромощным интегральным ИУ среди всех серийно выпускаемых приборов этого типа. Усилитель характеризуется током потребления 40 мкА и способен функционировать с однополярным питанием от 1,8 В до 5,5 В. Допустимый диапазон входного и размах выходного сигналов – от 0 до напряжения питания. Особенностью микросхемы является новая конфигурация входного каскада, которая позволяет значительно снизить свойственные другим RRI-усилителям искажения, возникающие при изменении синфазной составляющей входного сигнала.

Кроме того, усилитель имеет малые входные токи – не более 10 пА (типовое значение 1 пА) и высокий коэффициент подавления синфазного сигнала – не менее 110 дБ при коэффициенте усиления 100. Полоса пропускания AD8236 составляет 23 кГц при коэффициенте усиления 5, плотность шумового напряжения – 76 нВ/√Hz на частоте 1 кГц, температурный диапазон от –40°C до +125°C, установка усиления – внешним резистором.

Основная сфера применения данного ИУ – переносная медицинская аппаратура, где он может заменить усилитель AD627. Он также может быть с успехом использован в любых приборах с батарейным питанием, для которых уровень энергопотребления является одним из критичных показателей.
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Пример использования усилителя в портативном кардиомониторе
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