Новый универсальный двухканальный операционный усилитель с низким уровнем потребляемого тока

Операционный усилитель ADA4692-2 предназначен для самого широкого спектра применений: в портативной аудиоаппаратуре, в переносных измерительных приборах, для обработки сигналов датчиков различного типа, в активных фильтрах и в качестве драйвера АЦП.

Такую универсальность обеспечивает ему хорошо сбалансированное сочетание основных параметров. Он имеет малый ток потребления (не более 250 мкА), малые значения входных токов и напряжения смещения нуля (типовые значения 500 фА и 500 мкВ), низкий уровень нелинейных искажений (0,004%), относительно низкий уровень шума (16 нВ/√ Гц), достаточное для многих применений быстродействие (частота единичного усиления 4 МГц,  скорость нарастания 1,4 В/мкс), размах выходного сигнала до напряжений питания (R-to-R) и при этом низкую цену.

При всем многообразии возможный применений этого усилителя, наиболее востребованным он может оказаться в преобразователях малых токов - для усиления сигналов фотодиодов, медицинских и химических датчиков, а также в звуковой аппаратуре, например в качестве усилителя для головных телефонов.
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Зависимость обобщенного показателя уровня нелинейных искажений и шума от частоты (%) при различных сопротивлениях нагрузки и напряжениях питания усилителя

Другие параметры ADA4692-2:

- диапазон напряжений питания от 2,7 В до 5 В (от ± 1.35 В до ± 2.5 В при питании от биполярного источника);

- диапазон входных сигналов от -0,3 В до уровня на 1,1 В ниже напряжения питания;

- выходной ток до ± 55 мА;

- корпус 8-выводный SOIC и в дальнейшем также LFCSP (3х3 мм);

- температурный диапазон от -40 до +125° C.

Скоро ожидается выпуск аналогичного усилителя, дополненного функцией переключения в режим микропотребления - ADA4691-2. 
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