Начались поставки серийных версий новых процессоров семейства Blackfin.

Многие разработчики уже знакомы с этим семейством, которое было анонсировано сравнительно давно. Ему были посвящены семинары компании Analog Devices. Ряд отечественных компаний уже выполнил разработки на опытных образцах. Теперь начались поставки серийных микросхем. 

В семейство входят процессоры следующих типов: ADSP-BF523, ADSP-BF525 и ADSP-BF527. Все они отличаются очень высокой энергетической эффективностью и при этом являются высокоинтегрированными ИМС с развитой периферией, что позволяет строить на их основе разнообразные приборы для широкого спектра применений. Возможность выбора нужного набора периферийных устройств обеспечивает высокую степень гибкости и универсальности приборов этого семейства. Отличительной особенностью этих микросхем, как и всех новых процессоров Blackfin, является наличие комплексной системы защиты данных Lockbox™. Она реализуется, как на программно-аппаратном уровне с использованием современных криптометодов, так и на физическом уровне с использованием специальной конструктивно-топологической реализации ЗУ для хранения закрытых ключей.

Процессоры семейства могут эффективно применяться в функционально-сложных и высокопроизводительных мобильных устройствах с батарейным питанием, поскольку сочетают низкий уровень удельной потребляемой мощности 0,23 мВт/МГц с наличием гибко-масштабируемой системы управления энергопотреблением и с возможностью работы на тактовых частотах до 600 МГц. 

Примером возможного применения процессоров в переносной аппаратуре может служить использование младшей модели семейства ADSP-BF523 в качестве сопроцессора мультимедийных приложений в устройствах класса Mobile TV. Процессор ADSP-BF525 отличается от ADSP-BF523 наличием порта HS USB 2.0 OTG, а ADSP-BF527 помимо него содержит также контроллер Ethernet 10/100 МАС. Поэтому типовыми его применениями являются системы связи VoIP Phone и IP Camera, охранное телевидение, а также коммуникационные сетевые устройства Ethernet и модули WiFi 802.11 a/b/g. Другие сферы использования: биометрические системы, аудиотехника, промышленные системы управления, измерительная техника, обработка изображений.
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Все модели семейства включают в себя:

- процессорное ядро Blackfin с пиковой производительностью до 1200 MMAC (миллионов операций умножения с накоплением в секунду);

- 12 каналов прямого доступа к памяти (DMA) для периферийных устройств;

- параллельный периферийный интерфейс (PPI);

- порты Host DMA, 2 UART, 2 SPORT, SPI и TWI (аналог I2C);

- 48 выводов общего назначения;

- 8 таймеров общего назначения;

- сторожевой таймер;

- часы реального времени;

- контроллер NAND Flash ЗУ;

- контроллер SDRAM, SRAM, Flash или ROM ЗУ;

- встроенный регулятор напряжения системы управления питанием ИМС.

Сейчас микросхемы поставляются в 2-х типах корпусов: в 289-выводном корпусе mini-BGA с шагом 0,5 мм и в 208-выводном корпусе mini-BGA с шагом 0,8 мм.

